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ZERTIFIKATE: CE, IEC 61215 (TÜV), IEC 61730 Einstufung Klasse A (TÜV), UL, IEC IECEE, PV-GAP

PHOTOVOLTAIKMODULE IS-210 / 215 / 220 / 225 / 230
Solar Module Monokristalin

BAULICHE EIGENSCHAFTEN
ZELLART  

KONTAKTE 

ZELLENZAHL PRO MODUL

STRUKTUR

RAHMEN

ERDUNG

SYSTEM GEGEN DIEBSTAHL  

ANSCHLÜSSE

ANSCHLUSSDOSE

ANSCHLUSSKLEMME

KABEL

Einkristallin, strukturiert und mit Antirefexionsbeschichtung, Abmessung 125 mm X 125 mm

Eine Vielzahl von redundanten Kontakten in jeder Zelle 

96 Zellen in Reihe                                                                                                                         

1) Vorgespanntes mikrostrukturiertes Glas von hoher Durchlässigkeit 
2) EVA (Ethylenvinylacetat)
3)  Mit mehreren Tedlar / Polyester-Schichten geschützt

Eloxiertes Aluminium                                                                                                                   

Ja                                                                                                                                                     

Ja                                                                                                                                                     

Verzinntes Kupferband                                    

1 x IP 65 mit Bypassdiode                                                                        

Schraubklemme mit Lötmöglichkeit                                                                                         

1 m (+); 1 m (-); 4 mm2      Multicontact MC4 / kompatibel

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
ABMESSUNGEN                                     

GEWICHT                                                      

VERPACKUNGSART                

GRÖSSE DER VERPACKUNGSBEHÄLTER 25 Einh.

1.600 x 1.047 x 40 mm                 

18,5 Kg            

25 Module pro Kiste (Möglichkeit von 4 Modulen pro Kiste) 

1.650 x 1.110 x 1.220 mm (recycelbare Materialien)

EIGENSCHAFTEN FÜR DIE INTEGRATION IM SYSTEM
MAXIMALE SPANNUNG DES SYSTEMS             

ÜBERLASTSTROM INVERS                             

MAXIMALE AKZEPTABLE PHYSIKALISCHE LAST 

OPERATIONSBEDINGUNGEN 

WIEDERSTANDSKRAFT

1.000 V                        

2 Std Überlast auf 135% des maximalen Überschutz Wert   

2.400 Pa                                                                        

-40 ºC bis 85 ºC                                                                        

Hagel von 25 mm, von 1 m Entfernung zu 23 m/s

Module mit dem maximalen 
Qualitätsstandart hergestellt

Hocheffiziente Zellen

Energieerzeugung seit fast 30 
Jahren

Beständigkeit und 
Zuverlässigkeit

Vom TÜV geprüft und 
zertifiziert



FORSCHUNG & 
PRODUKTIONSZENTRUM:
Parque Tecnológico Andalucía (PTA) 
C/ Severo Ochoa, 50
29590 Málaga (Spanien)
Tel.: +34 951 23 35 00
Fax: +34 951 23 32 10
isofoton.m@isofoton.com

HAUPTZENTRALE:
C/ Montalbán,9
28014 Madrid (Spanien)
Tel.: +34 91 414 78 00
Fax: +34 91 414 79 00
isofoton@isofoton.com

isofoton.com

ANMERKUNG:  Isofoton, S.A.     
hä l t  s i ch  das  Rech t  vo r  d i e  
Spezifikationen ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern. Dieses 
Datenblatt richtet sich nach der 
EN 50380 Norm

MAXIMALE LEISTUNG (Pmax) 

LEERLAUFSPANNUNG (Voc)

SPANNUNG BEI MAXIMALER LEISTUNG (Vmpp)

KURZSCHLUSSSTROM  (Isc)

STROM BEI MAXIMALER LEISTUNG (Impp)

EFFIZIENZ (%)

LEISTUNGSTOLERANZ (%Pmax)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN STANDARDT IS-210 IS-215 IS-220 IS-225 IS-230

Daten sind nach IEC-60904-9/2 in Klasse A Simulatoren gemessen, TÜV Rheinland zertifiziert

210

59,1

47,9

4,77

4,38

12,5%

   3%

215

59,1

47,9

4,89

4,48

12,8% 

   3%

220

59,1

47,9

5,00

4,59

13,1%

   3%

225

59,1

47,9

5,11

4,69

13,4%

   3%

230

59,1

47,9

5,23

4,80

13,7%

   3%

MAXIMALE LEISTUNG (Pmax) 

LEERLAUFSPANNUNG (Voc)

SPANNUNG BEI MAXIMALER LEISTUNG (Vmpp)

KURZSCHLUSSSTROM (Isc)

STROM BEI MAXIMALER LEISTUNG (Impp)

LEISTUNGSTOLERANZ (%Pmax)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN  800 W/m2, 
NOCT, AM 1,5 IS-210 IS-215 IS-220 IS-225 IS-230

Verringerung des Ertrages von 1000  W/m2 auf 200 W/m2 bei Temperatur von 25º C nach Norm 60904 -1: 82,3%
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DIMENSIONEN
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VARIATION I-V DER IS-220 IN FUNKTION DER 
ZELLTEMPERATUR
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TEMPERATURPARAMETER
NOCT

TEMPERATUR-KOEFFIZIENT VON  Isc

TEMPERATUR-KOEFFIZIENT VON  Voc

TEMPERATUR-KOEFFIZIENT VON  Pmax

47ºC + / - 2ºC

0.0294 %/ K

-0.387 %/ K

-0.48 %/ K
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